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Prüfmaschinen
Multiaxiale Komponentenprüfungen
und Sonderprüfmaschinen

Prüfung von Gummi-Metall-Elementen
Inkl. Regelungstechnik
Vordefinierte Prüfprogramme (z.B. ASTM)
Vielzahl von Auswertemöglichkeiten
In verschiedenen Baugrößen erhältlich

.zuverlässig PRÜFEN

HEMSCHEIDT  Prüfmaschinen

Unsere Maschinen zeichnen sich durch eine 
robuste Bauweise und einfache Bedienbarkeit 
aus. Aufgrund unserer Erfahrung in der Gummi-
Metall- und Federtechnik sind unsere 
Maschinen stets entsprechend Ihren 
Anforderungen optimiert.  

Unsere 3-axiale Prüfmaschine PM_3ax_v01 ist 
optional erweiterbar auf bis zu 6 Achsen. Mit der 
PM_3ax_v01 können Sie Ihre Gummi-Metall-
Elemente (oder andere Komponenten) im 
Entwicklungsstadium als Prototyp, in der 
Fertigungskontrolle, für Lebensdaueranalysen 
und zur Verifikation von Federsteifigkeiten 
kontrollieren und testen.
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Flachbahnen 
“die stationäre Teststrecke“

     

Versuche unter realen Betriebsbedingungen. Steife 
vertikale Radabstützung zur straßengetreuen Abbildung 
des Reifenlatsches. Vertikale Anregung bis 50 Hz und 
Fahrgeschwindigkeiten bis 250 km/h möglich. Momentan 
befinden sich 2 Gesamtfahrzeugprüfstände im Einsatz.

RTRsys „Bahntechnik EN14363"
Flexibel und mobil

Die Bahnprüftechnik bedient HEMSCHEIDT mit EN 14363 
konformen Prüfmaschinen zur Verifizierung konstruktiver 
Ansätze und Kontrolle der typischen Kennwerte Y/Q, 
Ausdrehfaktor und Wankkoeffizient. Das RTRsys prüft 
entsprechend EN 14363 Methode 3. 

PM_3ax_v01 -  Technische Daten
Vertikale Prüfkraft: 25, 63, 150 kN
Horizontale Prüfkraft: 25, 63, 150 kN
Torsionsdrehmoment: 1, 2, 5 kNm
Vertikaler Hub: +/- 50 mm
Horizontaler Hub: +/- 50 mm
Schwenkwinkel: +/- 60 °

Die servo-hydraulische PM_3ax_v01 wird mit modernster 
Regelelektronik und Bedienterminal/PC geliefert. Die 
Maschine ist auf bis zu 6 Achsen erweiterbar und in 3 
Lastvarianten (Leicht/Mittel/Schwer) verfügbar. 

ASTM spezifische Standardtests sind hinterlegt.

Optional ist die PM_3ax_v01 auch mit Klimakammer lieferbar. 
Dies ermöglicht Ihnen Bauteilprüfungen im Temperaturbereich 
von -50° bis 150°C.

BAUTEIL- 
Betriebsfestigkeitsuntersuchungen
geben Ihnen Sicherheit!

weitere Prüfmaschinen

PM_3ax_v01
Die 3-axiale Prüfmaschine ist mit 2 Längskraftzylindern und 
einem Schwenkzylinder ausgestattet. Diese Anordnung 
ermöglicht es dem Nutzer z.B. auf Gummi-Metall-Elemente  
Radiale-, Axiale- und Torsionslasten aufzubringen. Im 
Gegensatz zu quasi-statischen Lagercharakteristik-
vermessungsmaschinen ist es mit der PM_3ax_v01 
möglich vollständige Lebensdaueranalysen und Betriebs-
festigkeitsversuche durchzuführen. Die Regelungs-
elektronik bietet dem Betreiber die Möglichkeit aus 
vordefinierten oder selbst erstellten Lastkollektiven zu 
wählen oder rein sinus- oder sägezahnförmige Lastzyklen 
aufzubringen. Hersteller sowie Kunden erhalten durch den 
Einsatz der PM_03_ax_v01 aussagekräftige Informationen 
über die Belastbarkeit und Lebensdauer ihrer Produkte.

PRÜFUNGEN 
IN DER 

KLIMAKAMMER
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